
RP318

LCD 显示
压接次数，当前电量一目了然

双核液压
性能更稳定，输出更给力

人因工程
握把优化，一手掌控

新一代钳口
主动性安全侧板，确保施工安全
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RP318压接枪、2.5Ah电池、充电器、工具箱、使用说明书

RP318压接枪、2.5Ah电池、充电器、工具箱、使用说明书、标准GBII钳口（15/20/25）
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* 标准工况使用条件下，保养周期32000次

RP 318 电动液压压接工具

RP318性能参数

压接能力：DN10-DN50 薄壁不锈钢

                  DN10-DN100 铜管、复合管

马达规格：18V 324W

输出压力：> 32KN

保养周期：32000次 

压接次数，当前电量一目了然

LED 显示

充电一次，可以压接200/400次
锂电黑科技

7秒完成一次压接

强劲动力

270度旋转，适合狭小空间

可旋转枪头

主动性安全侧板，确保施工安全

新一代钳口

性能更稳定，输出更给力

双核液压

握把优化，一手掌控

人因工程

避免不安全因素

钳口安全插销

18V 2.5Ah高级锂电池（带电量显示） 

18V 5.0Ah高级锂电池（带电量显示） 

18V高级锂电池充电器

电源适配器18V/230V

压接周期：7秒

重量（不含电池）：3.3 kg

标配电池：18V 2.5 Ah

压接状态：LCD 数显


